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A Magyar Bencés Kongregacié6 Pannonhalmi Féapatsag a KEHOP-5.2.3-16-2016-00077
azonositéoszamu Eurépai Unids palyazat keretében valésitotta meg a budapesti Sapienta Szerzetesi
Hittudomanyi Féiskola Bencés Szakkollégium - Tanulmanyi Haz (1112 Budapest, Péterhegyi ut 67.) és
a pannonhalmi Szent Adalbert Szocialis Otthon, Pannonhalmi Bencés Gimnazium, Egyhazzenei
Szakgimnazium és Szakkollégium, Pannonhalmi Féapatsag Gyiijteménye (9090 Pannonhalma, Var 1.)
épuleteinek energiahatékonysagi korszeriisitését. A tamogatasi 6sszeg 169 714 812 forint, mely 100%-
os intenzitasu tamogatast jelent.

A Magyar Bencés Kongregacié Pannonhalmi Féapatsag a Sapienta Szerzetesi Hittudomanyi Fiskola Bencés
Szakkollégium — Tanulmanyi Haz, és a Szent Adalbert Szocialis Otthon, Pannonhalmi Bencés Gimnazium,
Egyhazzenei Szakgimnazium és Szakkollégium, Pannonhalmi Féapéatsag Gyljteménye éplleteinek
épuletenergetikai korszerlsitésének munkalatai 2017 6szén kezdédtek meg és 2018 8szén fejezddtek be. A
munkalatok a kivitelezési szerz6désnek és a kivitelez6i Utemtervnek megfelel6en, a véllalt hataridén belll,
hibamentes teljesitéssel valosultak meg, A miiszaki atadas-atvétel mindkét épliletben sikeresen lezajlott, a
vallalkozok a szerz6désben foglalt hataridének megfeleléen teljesitettek.

A budapesti Tanulmanyi Haz épuletét érint6 felujitds soran elkésziilt a homlokzat és a labazat utdlagos
hészigetelése, a homlokzat 18 cm, a labazat 12-15 cm vastag hdszigetelést kapott. A nyilaszarékat modern,
haromrétegli mianyag nyilaszardkra cserélték, a tetéablakokat borovi feny6bdl készilt, kilsé aluminium
boritassal ellatott, beépitett szell6zdvel bird, lakkréteggel fellilkezelt, kiveheté és tisztithatd szlir6betéttel
rendelkezd faablakokra cserélték. A felljitas soran a padlasfédém és a tet6 utdlagos szigetelése is megtortént.
A fitési rendszer korszer(sitésére beépitésre kerilt egy 23 kW leveg6-vizes hészivattyl rendszer, valamint
egy 19,84 kW-os névleges teljesitményli HMKE napelemes rendszer.

A pannonhalmi éplleteken a falazatra és labazatra 18 cm vastag hészigeteld rendszer kerlilt, a tet6beépités
12 cm vastag asvanygyapot szigetelését tovabbi 17 cm vastag kézetgyapot szigeteléssel egészitették ki. A
nyilaszarékat korszerli, hészigetel6 Uvegezéssel ellatott miianyag nyilaszarokra cserélték. A fltési és
hasznalati melegviz rendszer korszerisitésére beépitettek egy 21 kW és egy 20 kW névleges kapacitasu
HMKE napelemes rendszert, valamint egy 7,5 kW névleges kapacitasu napkollektoros rendszert. Mindezek
mellé egy 48 kW leveg6-vizes hdszivattyus rendszer is telepitettek, amely az 8szi-tavaszi el6- és utofitési
szezonban a napkollektorok mellett a higény kiszolgalasat biztositja.

A fejlesztés eredményeként az éplilet kdrnyezetbarat flitésével a Magyar Bencés Kongregacié Pannonhalmi
Féapatsag hozzajarul a levegbbe kerilé szén-dioxid csOkkentéséhez. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valésul meg. A projektrél bévebb informaciét a www.bences.hu oldalon olvashatnak.
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